
Alta temperatura UNE-EN ISO 12543-4:2011 Satisfactoria

Humedad UNE-EN ISO 12543-4:2011 Satisfactoria

Radiación UNE-EN ISO 12543-4:2011 Satisfactoria

Resistencia al  impacto UNE-EN 12600:2003 Satisfactoria

Normativa Clasi�cación

Materiales

Datos técnicos

Vidrio Laminar

IMAGINA TU REVESTIMIENTO

Aplicaciones

Ensayos

Templado

Inkjet UV cuatricomía más tinta blanca
Alta resolución
Dimensiones máx. 4000 x 2000mm
Plano y curvado hasta 120º
Acabado: transparentes, transparentes de color,
    blancos opacos y espejos

Durabilidad al exterior
Resistente a los rayos UV
Laminares desde 4+4 hasta 10+10mm / Doble acristalamiento
Retroiluminado
Suelo antideslizante

Revestimientos
Fachadas
Interiorismo
Suelos

www.umetalfc.com

Umetalglass by Inserlam permite la aplicación de fotografías y diseños grá�cos consiguiendo 
personalizar el vidrio de forma in�nita. Esta técnica posibilita distintos niveles de opacidad y 
paso de luz, así como degradación de color.

Proceso de Producción

Producto

Sin templar

Incoloro

Extraclaro

Opaco

Espejo

Antideslizante

Curvado

Doble acristalamiento

Traslucido

Umetalglass


